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Led Profile
Led Profiles bietet ein breites Spektrum an hochwertigen LED-Profilen. Das Sortiment reicht vom klassischen Aufbau- und Decken/Wand/Bodenein-
bauprofil über Vouten- und Leuchtenprofil, z.T. auch mit integrierter Kabelführung, bis hin zu Spezialanwendungen wie Treppenstufen, Glasböden 
oder flexiblen Trockenbauprofilen. Die Profile sind überwiegend aus eloxiertem Aluminium und können auf Anfrage auch individuell pulverbe-
schichtet werden. 

Zu jedem Profil gibt es eine umfangreiche Zubehörpalette von Abdeckungen über Endkappen bis hin zu verschiedenen  
Halterungen. Durch die leichte Montage und die geringen Abmessungen, können starre und flexible LED-Stripes leicht verarbeitet und gezielt 
platziert werden.  

Durch stetige Kontrollen und Verwendung von hochwertigem Aluminiumprofile, gewährleisten wir ein Höchstmass an Qualität. Daraus ergibt sich 
die hohe Form- und Passgenauigkeit unserer Profile.

Der Variantenreichtum an Aluminium-Profilen wird bei Led Profiles durch eine grosse Vielzahl an Abdeckungen ergänzt.  
Je nach Anforderung oder Wunsch, können die Abdeckungen einen hohen Wirkungsgrad oder eine homogene Lichtwirkung erzeugen und genü-
gen somit auch höchsten optischen Ansprüchen. Durch die Verwendung der Abdeckungen wird der Schutz verbauter LED-Stripes, z.B. durch 
äussere, mechanische Einwirkungen, gewährleistet. 

Im Extrusionsverfahren stellen wir aus Granulaten Kunststoffprofile für höchste Ansprüche her.

Polycarbonate Profile



Smart Line - LP.00
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» die geringe Bauhöhe erlaubt eine einfache Integration auch bei wenig Platz

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm PCB LED, LED Flex 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00 - Aluminium Profil

LP.04.MP - Aluminium

LP.04.MK - Aluminium

YK.00 - ABS

YK.00.K - ABS

YK.00.K2 - ABS

YK.00.Y - ABS

Montage Profile

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line D - LP.00.D
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich

» mit integrierter Kabelführung
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm PCB LED, LED Flex 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00 - Aluminium Profil

LP.04.D.MP - Aluminium

LP.04.D.MK - Aluminium

YK.00.D - ABS

YK.00.D.K - ABS

YK.00.D.K2 - ABS

YK.00.D.Y - ABS

Montage Profile hoch

30mm - Montage Klips hoch

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line Trimless T - LP.00.T
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm PCB LED, LED Flex 1 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.T - Aluminium Profil

YK.00.T - Alu

YK.00.T.K - Alu

YK.00.T.K2 - Alu

YK.00.T.Y - AluB.L1.45 - Metal

B.L1.90 - Metal

B.D1.60 - Metal

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mmVerbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9

21,6

18
,412

2020 14,6
54,6



Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Smart Line Trimless TA - LP.00.TA
» Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand

» geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes
» zum festen Einbau der Aussenecken

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.TA - Aluminium Profil

YK.00.TA - Alu

2 x Endkappe, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Smart Line Trimless TI - LP.00.TI
» Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand

» geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes
» zum festen Einbau der Innenecken

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.TI - Aluminium Profil

YK.00.TI - Alu

2 x Endkappe, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Smart Line APA - LP.00.APA
» hochwertiges Eck - Profil aus Aluminium, eloxiert

» zum festen Einbau der Aussenecken
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.APA - Aluminium Profil

YK.00.APA - Alu

2 x Endkappe, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Smart Line API - LP.00.API
» hochwertiges Eck - Profil aus Aluminium, eloxiert

» zum festen Einbau der Innenecken
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.API - Aluminium Profil

YK.00.API - Alu

2 x Endkappe, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Smart Line Tile TAT - LP.00.TAT
» hochwertiges Fliesen-Eckprofil aus Aluminium, eloxiert

» geriffelte Flügel für besseren Halt
» zum festen Einbau der Aussenecken

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.TAT - Aluminium Profil

YK.00.TAT - Alu

2 x Endkappe, 2mm

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9

7.1

10

19

1210

19



Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Smart Line Tile TIT - LP.00.TIT
» hochwertiges Fliesen-Eckprofil aus Aluminium, eloxiert

» geriffelte Flügel für besseren Halt
» zum festen Einbau der Innenecken

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.TIT - Aluminium Profil

YK.00.TI - Alu

2 x Endkappe, 2mm
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Smart Line D1 - LP.00.D1
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» nahtlose Integration der Beleuchtung möglich

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich
» mit integrierter Kabelführung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.D - Aluminium Profil hoch

LP.04.MP - Aluminium

LP.04.MK - Aluminium

YK.00.D1 - Aluminium

YK.00.D1.K - Aluminium

YK.00.D1.K2 - Aluminium

YK.00.D1.Y - Aluminium

Montage Profil

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

12
,6

15,9

20
12

,6

7,
4

15,9
14

20

7,
4

15,9

29

15,9
14

12
,6

15,9

20
12

,6
12

,4

13
,3

12
,6

7,
4

33
,3

7,
4

40

9
12

,6

12
,4

25

13
,3

12
,6

12
,4

38
,3 45

15,9

9
12

,6
12

,4

34

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line D2 - LP.00.D2
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» nahtlose Integration der Beleuchtung möglich

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich
» mit integrierter Kabelführung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.D - Aluminium Profil hoch

LP.04.D.MP - Aluminium

LP.04.D.MK - Aluminium

YK.00.D2 - Aluminium

YK.00.K.D2  - Aluminium

YK.00.K2.D2  - Aluminium

YK.00.Y.D2  - Aluminium

Montage Profil hoch

30mm - Montage Klips hoch

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line V - LP.00.V
» hochwertiges Trockenbau Profil aus Aluminium, eloxiert

» geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes
» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.V - Aluminium Profil hoch

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.00.K.VP - Alu

YK.00.V - Alu

YK.00.K.V - Alu

YK.00.K2.V - AluYK.00.K2.VP - Alu

YK.00.Y.V - AluYK.00.Y.VP - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Smart Line A - LP.00.A
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» Beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten
» mit einseitigem Lichtaustritt

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

LP.00.A - Aluminium Profil
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YK.00.A - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm
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Smart Line P - LP.00.P
» hochwertiges Wandprofil aus Aluminium, eloxiert

» wahlweise nach oben oder unten abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageprofils oder Montage Klips
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.P - Aluminium Profil

LP.29.MK - Aluminium YK.00.P - Alu

YK.00.P.P - Alu

30mm - Montage Klips 2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Smart Line U - LP.00.U
» hochwertiges Wandprofil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute

» wahlweise nach oben oder unten abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageprofils oder Montage Klips
» mit integrierter Kabelführung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.U - Aluminium Profil

LP.04.MP - Aluminium

LP.04.MK - Aluminium

YK.00.U - Aluminium

YK.00.U.K - Aluminium

YK.00.U.K2 - Aluminium

YK.00.U.Y - Aluminium

Montage Profil

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

20

9
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15,9

15,9

15,9

14

24,9

B.LU.45 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line UD - LP.00.UD
» hochwertiges Wandprofil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute

» wahlweise nach oben oder unten abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageprofils oder Montage Klips
» mit integrierter Kabelführung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.00.UD - Aluminium Profil

YK.00.UD.P - AluLP.29.MP - Aluminium

YK.00.UD.K.P - AluLP.29.MK - Aluminium

YK.00.UD - Alu

YK.00.UD.K - Alu

YK.00.UD.K2 - Alu

YK.00.UD.Y - AluYK.00.UD.Y.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mmMontage Profil

2 x Endkappe flach, 2mm30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

YK.00.UD.K2.P - AluB.LUD.45 - Metal

2 x Endkappe flach, 2mmVerbinder, 90°-Winkel

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line T - LP.01.T
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium

» für Gipskartondecken und -wände
» mit passenden Flügelendkappen für ein optisch ansprechendes Gesamterscheinungsbild

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight ist eine homogene Lichtlinie möglich
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageprofils oder Montage Klips

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.01.T - Aluminium Profil

YS.01 - Metal - Chromnikel YK.01 - ABS

YK.01.K - ABS

YK.01.K2 - ABS

YK.01.Y - ABS

Spannfeder 2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm
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15,9 15,9 15,9
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14 9
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1615 1615 B.L1.45 - Metal

B.L1.90 - Metal

B.D1.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line TAI - LP.01.TAI
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium

» Beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten
» mit passenden Flügelendkappen für ein optisch ansprechendes Gesamterscheinungsbild

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight ist eine homogene Lichtlinie möglich
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageprofils oder Montage Klips

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.01.T20 - Aluminium Profil

LP.04.MK - Aluminium YK.01.T20 - ABS

30mm - Montage Klips 2 x Endkappe, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Smart Line TA - LP.01.TA
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium

» Beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten
» mit passenden Flügelendkappen für ein optisch ansprechendes Gesamterscheinungsbild

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight ist eine homogene Lichtlinie möglich
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageprofils oder Montage Klips

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.01.T20.D - Aluminium Profil

LP.04.MK - Aluminium YK.01.T20.D - ABS

30mm - Montage Klips 2 x Endkappe, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Smart Line T40 - LP.01.T40
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium

» für Gipskartondecken und -wände oder beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten
» mit passenden Flügelendkappen für ein optisch ansprechendes Gesamterscheinungsbild

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight ist eine homogene Lichtlinie möglich
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageprofils oder Montage Klips

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.01.T40 - Aluminium Profil

LP.09.MK - Alu YK.01.T40 - ABS

50mm - Montage Klips 2 x Endkappe, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Smart Line Mini - LP.02
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» die geringe Bauhöhe erlaubt eine einfache Integration auch bei wenig Platz

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.02 - Aluminium Profil

LP.04.MP - Aluminium

LP.04.MK - Aluminium

YK.02 - ABS

YK.02.K - ABS

YK.02.K2 - ABS

YK.02.Y - ABS

Montage Profile

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line Mini D - LP.02.D
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» die geringe Bauhöhe erlaubt eine einfache Integration auch bei wenig Platz

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» mit integrierter Kabelführung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.02 - Aluminium Profil

LP.04.D.MP - Aluminium

LP.04.D.MK - Aluminium

YK.02.D - ABS

YK.02.D.K - ABS

YK.02.D.K2 - ABS

YK.02.D.Y - ABS

Montage Profile hoch

30mm - Montage Klips hoch

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Smart Line Mini T - LP.03.T
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium

» für Gipskartondecken und -wände oder beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten
» mit passenden Flügelendkappen für ein optisch ansprechendes Gesamterscheinungsbild

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight ist eine homogene Lichtlinie möglich
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageprofils oder Montage Klips

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.03.T - Aluminium Profil

LP.04.MP - Aluminium

LP.04.MK - Aluminium

YK.02 - ABS

YK.02.K - ABS

YK.02.K2 - ABS

YK.02.Y - ABS

Montage Profile

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile
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Water Line 05 - LP.05
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände sowie für verschiedene Bodenbeläge, wasser dicht
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.05 - Aluminium Profil

YK.05 - Aluminium

SF.1 - Silikondichtung
RB.05 - Polycarbonate Profile 2 x Endkappe flach, 2mm
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Water Line 05.T - LP.05.T
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände sowie für verschiedene Bodenbeläge, wasser dicht
» mit passenden Flügelendkappen für ein optisch ansprechendes Gesamterscheinungsbild

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.05.T - Aluminium Profil

LP.04.MP - Aluminium YK.05.T - ABS

SF.1 - Silikondichtung
RB.05 - Polycarbonate Profile 2 x Endkappe, 2mm
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Line 06 - LP.06
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» erhöhter Lichtausstoss durch integrierten Reflektor

» in Verbindung mit optional erhältlichem Reflektorband kann der Lichtausstoss um bis zu 20 % erhöht werden
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.06 - Aluminium Profil

RB.30 - Polycarbonate Profile
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16,4

LP.29.MK - Aluminium YK.06 - Aluminium

YK.06.P - Aluminium

RFB10 - Reflektorband

30mm - Montage Klips 2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

Breite 13mm, Reflektion 97%
B.L6.45 - Metal

B.L6.90 - Metal

B.D6.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

3,
5

29



YS.03 - Metal - Chromnikel

Line 06.T - LP.06.T
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände
» erhöhter Lichtausstoss durch integrierten Reflektor

» in Verbindung mit optional erhältlichem Reflektorband kann die Lichtausbeute um bis zu 20 % erhöht werden
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

LP.06.T - Aluminium Profil

YK.06.T - ABS

RB.30 - Polycarbonate Profile 2 x Endkappe, 2mm

Montagehalterung, Spannfeder

40
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30

30

30

11,6

16,4

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.29.MK - Aluminium

RFB.10 - Reflektorband

30mm - Montage Klips

Breite 13mm, Reflektion 97%

B.L6.45 - Metal

B.L6.90 - Metal

B.D6.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

3,
5

29



Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Gips Line 07 - LP.07
» hochwertiges Aluminium Lichtvoutenprofil, eloxiert

» ideal für den nahtlosen Einbau in Decken
» an einem Schenkel wird das Profil an die Wand geschraubt, auf dem anderen liegt die Rigips-Decke auf

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.07 - Aluminium Profil

YK.07 - ABS

2 x Endkappe, 2mm
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Gips Line 08 - LP.08
» hochwertiges Aluminium Wandeinbauprofil, eloxiert

» stilvolle Wandeinbauleuchte zur direkten Bodenbeleuchtung
» geeignet u.a. als Notbeleuchtung, Flurbeleuchtung oder Tafellicht

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.08 - Aluminium Profil

LP.29.MK - Aluminium YS.04 - Metal - Chromnikel

YK.08 - ABS

Montagehalterung, Spannfeder

2 x Endkappe, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG

30mm - Montage Klips
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Step Line 10.Y - LP.10.Y
» hochwertiges Treppenstufenprofil aus Aluminum, eloxiert

» Treppenkantenbeleuchtung, nach oben hin abstrahlend
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.10.Y - Aluminium Profil

YK.10.Y - ALU

2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Step Line 10.A - LP.10.A
» hochwertiges Treppenstufenprofil aus Aluminum, eloxiert

» blendfreie Treppenstufenbeleuchtung nach unten an der Setzkante entlang auf die darunter liegende Trittstufe
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.10.A - Aluminium Profil

YK.10.A - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Line 12 - LP.12
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» Aufputzprofil für Wände und Decken oder als Leuchtenprofil einsetzbar
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 3 x 5mm LED PCB oder 1 x 16mm oder 1 x 10mm

Abdeckung, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.12 - Aluminium Profil

YK.12 - AluminiumLP.13.D.MP - Aluminium YK.12.P - Aluminium

YK.12.K.P - Aluminium

YK.12.Y.P - Aluminium

RB.12 - Polycarbonate Profile

RB.12.K - Polycarbonate Profile

RB.12.Y - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe flach, 2mmMontage Profile hoch 2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

YK.12.K - Aluminium

YK.12.Y - Aluminium
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Line 12.D - LP.12.D
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» Aufputzprofil für Wände und Decken oder als Leuchtenprofil einsetzbar
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 3 x 5mm LED PCB oder 1 x 16mm oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.12.M - Aluminium Profil

YK.12.D - AluminiumLP.29.MK - Aluminium

YK.12.D.K - Aluminium

YK.12.D.P - Aluminium

YK.12.D.K.P - Aluminium

YK.12.D.Y.P - AluminiumYK.12.D.Y - Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.12 - Polycarbonate Profile

RB.12.K - Polycarbonate Profile

RB.12.Y - Polycarbonate Profile

19,5

10
,5

10
,5

24
.519,5

19,5

19,5

10
,5

10
,5

24
.519,5

19,5

19,5

10
,5

10
,5

24
.519,5

19,5

19,5

25 17,3

14
,5

10
,5

19,5

40

17,3

14
,5

25
,5

19,5

25 17,3

14
,5

10
,5



Trimless Line 12.T - LP.12.T
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
» geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

Abdeckung, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.12 - Polycarbonate Profile
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 3 x 5mm LED PCB oder 1 x 16mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.12.TR - Aluminium Profil

YK.12.T - Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm

B.L12.45 - Metal

B.L12.90 - Metal

B.D12.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade
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Line 14 - LP.14
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

Abdeckung, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 5 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.14 - Aluminium Profil

YK.14 - Aluminium YK.14.P - Aluminium

LP.29.MK - Aluminium

RB.37 - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe flach, 2mm 2 x Endkappe flach, 2mm

30mm - Montage Klips

31



YS.03 - Metal - Chromnikel

Montagehalterung, Spannfeder

Smart Line - LP.14.T
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium

» für Gipskartondecken und -wände
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 5 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.14.T - Aluminium Profil

YK.14.T - ABS

2 x Endkappe, 2mm

31
41

Abdeckung, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.37 - Polycarbonate Profile

31



Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

YK.15 - AluminiumLP.16.KP - Aluminium

YK.15.K - AluminiumLP.09.MK - Aluminium

YK.15.P - Aluminium

YK.15.K.P - Aluminium

YK.15.Y.P - Aluminium

YK.15.Y2.P - Aluminium

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.K - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckprofil 

2 x Endkappe flach, 2mm50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.15.Y - AluminiumYK.15.Y3 - Aluminium

YK.15.Y2 - AluminiumYK.15.Y3.P - Aluminium

Line 15 - LP.15
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage
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LP.15 - Alu Profil LP.16.RP - Alu Profil RB.00 - Polycarbonate

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abdeckung opalweiss



YK.16 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.16 - Alu Profil LP.16.RP - Alu Profil LP.16.KP - Alu Profil

YK.16.K - AluLP.09.MK - Alu

YK.16.P - Alu

YK.16.K.P - Alu

YK.16.Y.P - Alu

YK.16.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.16.Y - AluYK.16.Y3 - Alu

YK.16.Y2 - AluYK.16.Y3.P - Alu

Line 16 - LP.16
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

30
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75

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.K - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 16.D50 - LP.16.D50
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

50

75

YK.16.D50 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.16.D50 - Alu Profil LP.16.RP - Alu Profil LP.16.KP - Alu Profil

YK.16.D50.K - AluLP.09.MK - Alu

YK.16.D50.P - Alu

YK.16.D50.K.P - Alu

YK.16.D50.Y.P - Alu

YK.16.D50.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.16.D50.Y - AluYK.16.D50.Y3 - Alu

YK.16.D50.Y2 - AluYK.16.D50.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.K - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 16.D60 - LP.16.D60
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

75

60

YK.16.D60 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.16.D60 - Alu Profil LP.16.RP - Alu Profil LP.16.KP - Alu Profil

YK.16.D60.K - AluLP.09.MK - Alu

YK.16.D60.P - Alu

YK.16.D60.K.P - Alu

YK.16.D60.Y.P - Alu

YK.16.D60.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.16.D60.Y - AluYK. 16.D60.Y3 - Alu

YK.16.D60.Y2 - AluYK.16.D60.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.K - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 16.D75 - LP.16.D75
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

75

75

YK.16.D75 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.16.D75 - Alu Profil LP.16.RP - Alu Profil LP.16.KP - Alu Profil

YK.16.D75.K - AluLP.09.MK - Alu

YK.16.D75.P - Alu

YK.16.D75.K.P - Alu

YK.16.D75.Y.P - Alu

YK.16.D75.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.16.D75.Y - AluYK.16.D75.Y3 - Alu

YK.16.D75.Y2 - AluYK.16.D75.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.K - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 16.D100 - LP.16.D100
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

75

10
0

YK.16.D100 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.16.D100 - Alu Profil LP.16.RP - Alu Profil LP.16.KP - Alu Profil

YK.16.D100.K - AluLP.09.MK - Alu

YK.16.D100.P - Alu

YK.16.D100.K.P - Alu

YK.16.D100.Y.P - Alu

YK.16.D100.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.16.D100.Y - AluYK.16.D100.Y3 - Alu

YK.16.D100.Y2 - AluYK.16.D100.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.K - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 16 Trimless - LP.16.T
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
» geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes

» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.K - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile
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- Standard Mass 5050mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.16.T - Aluminium Profil

LP.16.RP - Alu Profil

LP.18.KP - Alu Profil

YK.16.T - Alu

YK.16.T.K - Alu

YK.16.T.Y - Alu

YK.16.T.Y2 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mmReflektorprofil Pulverbeschichtet

Abedeckprofil Aluminium 2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm75
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Line 17 - LP.17
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YK.17 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.17 - Alu Profil LP.18.RP - Alu Profil LP.18.KP - Alu Profil

YK.17.K - AluLP.09.MK - Alu

YK.17.P - Alu

YK.17.K.P - Alu

YK.17.Y.P - Alu

YK.17.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.17.Y - AluYK.17.Y3 - Alu

YK.17.Y2 - AluYK.17.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 18 - LP.18
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage YK.18 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.18 - Alu Profil LP.18.RP - Alu Profil LP.18.KP - Alu Profil

YK.18.K - AluLP.29.MK - Alu

YK.18.P - Alu

YK.18.K.P - Alu

YK.18.Y.P - Alu

YK.18.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.18.Y - AluYK.18.Y3 - Alu

YK.18.Y2 - AluYK.18.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 18.D50 - LP.18.D50
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage YK.18.D50 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.18.D50 - Alu Profil LP.18.RP - Alu Profil LP.18.KP - Alu Profil

YK.18.D50.K - AluLP.29.MK - Alu

YK.18.D50.P - Alu

YK.18.D50.K.P - Alu

YK.18.D50.Y.P - Alu

YK.18.D50.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.18.D50.Y - AluYK.18.D50.Y3 - Alu

YK.18.D50.Y2 - AluYK.18.D50.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile

4,
9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
4,

9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
4,

9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
4,

9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
4,

9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5

50

50

50

60

85

30
,9

50

50

10
0

50



Line 18.D60 - LP.18.D60
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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YK.18.D60 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.18.D60 - Alu Profil LP.18.RP - Alu Profil LP.18.KP - Alu Profil

YK.18.D60.K - AluLP.29.MK - Alu

YK.18.D60.P - Alu

YK.18.D60.K.P - Alu

YK.18.D60.Y.P - Alu

YK.18.D60.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.18.D60.Y - AluYK.18.D60.Y3 - Alu

YK.18.D60.Y2 - AluYK.18.D60.Y3.P - Alu



Line 18.D85 - LP.18.D85
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage YK.18.D85 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.18.D85 - Alu Profil LP.18.RP - Alu Profil LP.18.KP - Alu Profil

YK.18.D85.K - AluLP.29.MK - Alu

YK.18.D85.P - Alu

YK.18.D85.K.P - Alu

YK.18.D85.Y.P - Alu

YK.18.D85.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.18.D85.Y - AluYK.18.D85.Y3 - Alu

YK.18.D85.Y2 - AluYK.18.D85.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 18.D100 - LP.18.D100
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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YK.18.D100 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.18.D100 - Alu Profil LP.18.RP - Alu Profil LP.18.KP - Alu Profil

YK.18.D100.K - AluLP.29.MK - Alu

YK.18.D100.P - Alu

YK.18.D100.K.P - Alu

YK.18.D100.Y.P - Alu

YK.18.D100.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.18.D100.Y - AluYK.18.D100.Y3 - Alu

YK.18.D100.Y2 - AluYK.18.D100.Y3.P - Alu



Line 18 Trimless - LP.18.T
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
» geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes

» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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LP.18.KP - Alu Profil

YK.18.T - Alu

YK.18.T.K - Alu

YK.18.T.Y   - Alu

YK.18.T.Y2 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm

Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

95
50 22,522,5

26
,4

57,4

23
,4

LP.18.T - Alu Profil LP.18.RP - Alu Profil

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet



Line 19 - LP.19
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» » als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage YK.19 - AluRB.00 - Polycarbonate

LP.18.RP - Alu ProfilLP.29.MK - Alu

YK.19.P - Alu

LP.18.KP - Alu Profil

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mmAbdeckung opalweiss

Reflektorprofil Pulverbeschichtet30mm - Montage Klips Abedeckprofil Aluminium
Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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- Standard Mass 5050mm
LP.19 - Aluminium Profil



Line 20 - LP.20
» hochwertiges Eckprofil aus Aluminium, eloxiert

» speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, z.B. als Unterbauleuchte
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YK.20 - Alu

YK.20.Y - Alu

LP.29.MK - Alu YK.20.P - Alu

YK.20.Y.P - Alu

YK.20.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.20.Y2- AluAbdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.22 - Polycarbonate Profile

RB.22.Y - Polycarbonate Profile

RB.22.Y2 - Polycarbonate Profile

- Standard Mass 5050mm
LP.20 - Aluminium Profil
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Line 20.D - LP.20.D
» hochwertiges Eckprofil aus Aluminium, eloxiert

» speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, z.B. als Unterbauleuchte
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YK.20 - Alu

YK.20.Y - Alu

LP.29.MK - Alu YK.20.P - Alu

YK.20.Y.P - Alu

YK.20.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.20.Y2- AluAbdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile
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- Standard Mass 5050mm
LP.20.D - Aluminium Profil
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Line 22 - LP.22
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.22.D - Aluminium Profil

LP.21.K - Aluminium YK.22 - Alu

YK.22.P - Alu

Abedeckprofil Aluminium 2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.22 - Polycarbonate Profile

4,
8

32

10
0

35
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32



Line 24 - LP.24
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» » als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.24 - Aluminium Profil

LP.24 - Alu YK.24.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm 2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.22 - Polycarbonate Profile

42,5

LP.29.MK - Alu

30mm - Montage Klips

42
,5

39,5



Line 24.D - LP.24.D
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» » als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.24.D - Aluminium Profil

LP.24.D - Alu YK.24.D.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm 2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.22 - Polycarbonate Profile

42,5

LP.29.MK - Alu

30mm - Montage Klips
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Line 25 - LP.25
» hochwertiges Design-Voutenprofil aus Aluminium, eloxiert

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» mit integrierter Kabelführung
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.25 - Aluminium Profil

LP.25.P - Alu YK.25 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm 2 x Endkappe flach, 2mm

LP.29.MK - Alu

30mm - Montage Klips

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

RB.30 - Polycarbonate Profile

3,
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Line 26 - LP.26
» hochwertiges Design-Voutenprofil aus Aluminium, eloxiert

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» mit integrierter Kabelführung
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.26 - Aluminium Profil

LP.26.P - Alu YK.26 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm 2 x Endkappe flach, 2mm

LP.29.MK - Alu

30mm - Montage Klips

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

RB.30 - Polycarbonate Profile
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Line 27 - LP.27
» hochwertiges Design-Voutenprofil aus Aluminium, eloxiert

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» mit integrierter Kabelführung
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.27 - Aluminium Profil

LP.27.P - Alu YK.27 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm 2 x Endkappe flach, 2mm

LP.29.MK - Alu

30mm - Montage Klips

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

RB.30 - Polycarbonate Profile

3,
5
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B.L27.90 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel



Line 28 - LP.28
» hochwertiges Wandprofil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar, kann auch als Sockel-Profil eingesetzt werden
» ideal geeignet zur indirekten Wandbeleuchtung als Sockel-Profil
» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet

» wahlweise nach oben oder unten abstrahlend oder doppelseitige bleuctung möglich
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» mit integrierter Kabelführung
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

6016
,4

15

12,6

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.28 - Aluminium Profil hoch

YK.28 - Alu YK.28.P - Alu

Spannfeder 2 x Endkappe, 2mm

B.L28.45 - Metal

B.L28.90 - Metal

B.D28.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

LP.29.MK - Alu

30mm - Montage Klips

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Line 30 - LP.30
» hochwertiges Design-Voutenprofil aus Aluminium, eloxiert

» ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute
» wahlweise nach oben, unten oder seitlich (z.B. an Kanten) abstrahlend
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» mit integrierter Kabelführung
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.30 - Aluminium Profil

LP.29.MK - Aluminium YK.30 - Alu

30mm Montage Klips 2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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YK.30.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm

15,9

25
25

21,5

50



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.31 - Aluminium Profil

YK.31 - ABS YS.05 - Metal - Chromnikel

2 x Endkappe, 2mm Spannfeder 

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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15,9
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Line - LP.31
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände
» ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

79,5
91,3

47,8



Line 32 - LP.32
» hochwertiges Vorhangprofil aus Aluminium, eloxiert

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.32 - Aluminium Profil

YK.32 - ABS

2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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YK.32.A - Alu

2 x Endkappe

13
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Line 32.D - LP.32.D
» hochwertiges Vorhangprofil aus Aluminium, eloxiert

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.32.D - Aluminium Profil

YK.32.D - ABS

2 x Endkappe, 2mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

RB.30 - Polycarbonate Profile

3,
5

29

YK.32.A - Alu

2 x Endkappe
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Line 33 - LP.33
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.33 - Aluminium Profil

YK.33 - Alu

LP.29.MK - Aluminium

LP.14 - Aluminium Profil

2 x Endkappe flach, 2mm

30mm Montage Klips

Aluminium Profil

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

RB.30 - Polycarbonate Profile
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Line 33.A - LP.33.A
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.33 - Aluminium Profil

YK.33.A - Alu

LP.29.MK - Aluminium

LP.14 - Aluminium Profil

2 x Endkappe flach, 2mm

30mm Montage Klips

Aluminium Profil

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

RB.30 - Polycarbonate Profile
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Line 33.T - LP.33.T
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.33.T - Aluminium Profil

YK.33.T - ABS LP.14.T - Aluminium Profil

2 x Endkappe, 2mm Aluminium Profil

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

RB.30 - Polycarbonate Profile

3,
5

29

YS.03 - Metal - Chromnikel

Montagehalterung, Spannfeder
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Line 33.TA - LP.33.TA
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.33.T - Aluminium Profil

YK.33.T - ABS LP.14.T - Aluminium Profil

2 x Endkappe, 2mm Aluminium Profil

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

RB.30 - Polycarbonate Profile
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YS.03 - Metal - Chromnikel

Montagehalterung, Spannfeder
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Smart Line - LP.34
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YK.34 - Alu

LP.34 - Alu Profil LP.18.RP - Alu Profil LP.18.KP - Alu Profil

YK.34.K - AluLP.09.MK - Alu

YK.34.P - Alu

YK.34.K.P - Alu

YK.34.Y.P - Alu

YK.34.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

Standard Mass 5050mm Reflektorprofil Pulverbeschichtet Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.34.Y - AluYK.34.Y3 - Alu

YK.34.Y2 - AluYK.34.Y3.P - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 35 - LP.35
» hochwertiges Aluminium Bodenprofil, eloxiert

» optimal als Aufbauprofil zur Abgrenzung von Arbeitsbereichen oder Shopbereichen sowei bei Übergang unterschiedlicher Fussbodenbelägen geeignet
» mit zwei Hohlräumen für Kabelführung

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.35 - Aluminium Profil

LP.04.MK - Aluminium YK.35 - ABS

30mm - Montage Klips 2 x Endkappe flach, 2mm

61,7

14

8,7

15,9

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20
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Line 36 - LP.36
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YS.03 - Metal - Chromnikel

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

LP.36 - Aluminium Profil

YK.36 - ABS

2 x Endkappe, 2mm

Montagehalterung, Spannfeder

PASSENDES ZUBEHÖR

B.L36.45 - Metal

B.L36.90 - Metal

B.D36.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

3,
5

29

RB.30 - Polycarbonate Profile

18

6

30

25 27,4

40
29



Line 36 Trimless - LP.36.T
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LED flex ist eine homogene Lichtlinie möglich

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 5 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

LP.36.T - Aluminium Profil

YK.36.T - Alu

2 x Endkappe, 2mm

PASSENDES ZUBEHÖR

B.L36T.45 - Metal

B.L36T.90 - Metal

B.D36T.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

3,
5

29

RB.30 - Polycarbonate Profile
21

,3

27

37,4
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Smart Line - LP.37
» hochwertiges Schranksystem - Profil aus Aluminium, eloxiert

» doppelseitig beleuchtete Schranksystem
» LED Leiste kann vorne und hinten montiert werden

» perfekte Ausleuchtung des Schrankinneren
» Kabel verlaufen in den Profilen

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.37 - Aluminium Profil

LP.RK - Zink + ABSLP.59 - Alu Profil

Kleiderstangen - Profil

LP.GAP - Zink

LP.DMP - Zink

LP.KBP - Zink

LP.RSP - Zink

LP.CAP - Zink

LP.AP - Zink

Regalbefestigung

Montage Klips

Wandhalterung

Eckverbindung

Schrankbefestigungsstück

Mehrfachmontageteil

Fussteil

31

70

Abdeckung, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.37 - Polycarbonate Profile

31



Line 38 - LP.38
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 6 x 5mm LED PCB oder 3 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.38 - Aluminium Profil

YS.03 - Metal - Chromnikel

B.D38.60 - Metal

B.L38.90 - Metal

B.L38.45 - Metal

YK.38 - ABS

YK.38.K - ABS

YK.38.Y - ABS

YK.38.Y2 - ABS

Montagehalterung, Spannfeder

Verbinder gerade

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm

2 x Endkappe, 2mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

4,
9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
4,

9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
4,

9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
4,

9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5

47,2
35

10,6
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21
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19
,2

47,2

24
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22 26

71,2

LP.18.RP - Alu Profil

LP.18.KP - Alu Profil

Reflektorprofil Pulverbeschichtet

Abedeckprofil Aluminium



Line 39 - LP.39
» hochwertiges Einbauprofil aus Aluminium, eloxiert

» für Gipskartondecken und -wände
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

LP.39 - Alu Profil LP.16.KP - Alu Profil

YS.05 - Metal - Chromnikel YK.39 - Alu

YK.39.K - Alu

YK.39.Y - Alu

YK.39.Y2 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm

Standard Mass 5050mm Abedeckprofil Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm

Montagehalterung, Spannfeder

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.K - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile
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Line 40 - LP.40
» hochwertiges Eckprofil aus Aluminium, eloxiert

» speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, z.B. als Unterbauleuchte
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.40 - Aluminium Profil

LP.40.MK - Aluminium YK.40 - Alu

30mm - Montage Klips 2 x Endkappe flach, 2mm
Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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YK.40.P - Alu



Line 41 - LP.41
» hochwertiges Eckprofil aus Aluminium, eloxiert

» speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, z.B. als Unterbauleuchte
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

36,3

14,4

13

14

12

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.41 - Aluminium Profil

YK.41 - Alu YK.41.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm 2 x Endkappe flach, 2mm
Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Line 42 - LP.42
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.42 - Aluminium Profil

LP.29.MK - Alu

YK.42 - Alu

YK.42.P - Alu

LP.42.RP - Alu Profil

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

Reflektorprofil Pulverbeschichtet

B.L42.45 - Metal

B.L42.90 - Metal

B.42.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

36,4

24,277

14

39

27

70

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Line 43 - LP.43
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet
» erhöhter Lichtausstoss durch den im Einlegeprofil integrierten, weiss beschichteten Reflektor

» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.43 - Aluminium Profil

LP.29.MK - Alu

YK.58.D - Alu

YK.58.D.P - Alu

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

B.L43.D45 - Metal

B.L43.D90 - Metal

B.D43.D60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

LP.43.RP - Alu Profil

Reflektorprofil Pulverbeschichtet

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.
RB.30 - Polycarbonate Profile

3,
5

29

54

37

51,4

29

80

39,3



Gips Line 44 - LP.44
» hochwertiges Trockenbau Profil aus Aluminium, eloxiert

» geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.44 - Aluminium Profil

YK.44 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm
Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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B.L44.D45 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel



Gips Line 45 - LP.45
» hochwertiges Trockenbau Profil aus Aluminium, eloxiert

» geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes
» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

20
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15

1312
,5 16,9
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.45 - Aluminium Profil

YK.45 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm
Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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B.L45.D90 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel



Line 46 - LP.46
» Profilrohr für LED-Streifen, hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Wand- und Decken- geeignet
» UV-beständiges PC-Kunststoffrohr, milchig/opal für eine homogene Ausleuchtung

» wirkungsvolle 180° Rundum-Beleuchtung möglich

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 6 x 5mm LED PCB oder 3 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.46 - Aluminium Profil

YK.46.D - ABS

RB.46 - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe

AP.46 - Metal

AP.46.MPD2 - Metal

AP.46.MPY - Metal

AP.46.MPD - Metal
Montage Apparat

Montage Apparat

Montage Apparat

Montage Apparat



Line 46.Y - LP.46.Y
» Profilrohr für LED-Streifen. hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Wand- und Decken- geeignet
» UV-beständiges PC-Kunststoffrohr, milchig/opal für eine homogene Ausleuchtung

»wirkungsvolle 360° Rundum-Beleuchtung möglich

Abdeckung hoch, opalweiss, 360°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 12 x 5mm LED PCB oder 6 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.46.Y - Aluminium Profil

YK.46.Y.IP - ABS

AP.46 - Metal

AP.46.MPD2 - Metal

AE.01 Drahtseilhalter

YK.46.Y.K - ABS

AP.46.MPY - Metal

AP.46.MPD - Metal

AE.02 Drahtseilhalter

RB.46.Y - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe

Montage Apparat

Montage Apparat

2 x Endkappe

Montage Apparat

Montage Apparat
10,2 14

,5



Line 47 - LP.47
» Profilrohr für LED-Streifen, hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Wand- und Decken- geeignet
» UV-beständiges PC-Kunststoffrohr, milchig/opal für eine homogene Ausleuchtung

» wirkungsvolle 180° Rundum-Beleuchtung möglich

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 6 x 5mm LED PCB oder 3 x 10mm

LP.47.D - Aluminium Profil

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PASSENDES ZUBEHÖR
YK.47.IP - ABS

AP.47 - MetalYK.47.BD - ALU

AP.47.MPD2 - MetalAP.47.TMP - Metal

YK.47 - ABS

AP.47.MPY - Metal

AP.47.MPD - Metal

RB.47 - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe

Montage ApparatMontage Apparat

Montage Apparat

2 x Endkappe

Montage Apparat

Montage Apparat

Ø58,4

51,6



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 6 x 5mm LED PCB oder 3 x 10mm

LP.47.Y - Aluminium Profil

Abdeckung hoch, opalweiss, 360°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PASSENDES ZUBEHÖR
YK.47.Y.IP - ABS

AP.47 - MetalYK.47.BY - ALU

AP.47.MPD2 - MetalAP.47.TMP - Metal

AE.01 Drahtseilhalter

YK.47.Y - ABS

AP.47.MPY - Metal

AP.47.MPD - Metal

AE.02 Drahtseilhalter

RB.47.Y - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe

Montage Apparat2 x Endkappe

Montage Apparat

2 x Endkappe

Montage Apparat

Montage Apparat

Line 47.Y - LP.47.Y
» Profilrohr für LED-Streifen, hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Wand- und Decken- geeignet
» UV-beständiges PC-Kunststoffrohr, milchig/opal für eine homogene Ausleuchtung

» wirkungsvolle 360° Rundum-Beleuchtung möglich

Ø58
,4

10,2



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 6 x 5mm LED PCB oder 3 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.66 - Aluminium Profil

YK.48.A - Alu YK.48 - ABS

2 x Endkappe 2 x Endkappe

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.
RB.30 - Polycarbonate Profile

3,
5

29

Line 48 - LP.48
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

14.7
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.49 - Aluminium Profil

YK.40.MK - Alu YK.49 - Alu

30mm - Montage Klips 2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Line 49 - LP.49
» hochwertiges Eckprofil aus Aluminium, eloxiert

» speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, z.B. als Unterbauleuchte
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YK.49.P - Alu
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21
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Line 50 - LP.50
» hochwertiges Aluminiumprofil halbrund, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» mit integriertem Kabelkanal

» durch halbrunde Abdeckung und hochgestellten LED-Träger perfekte 180° Ausleuchtung
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

LP.50 - Aluminium Profil

PASSENDES ZUBEHÖR
YK.50 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.50.P - AluAbdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.
RB.50 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG

17,15

7,
7

9,
6

17,3R8,65

17
,114,7



Line 51 - LP.51
» hochwertiges Aluminiumprofil halbrund, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» durch halbrunde Abdeckung und hochgestellten LED-Träger perfekte 180° Ausleuchtung

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

LP.51 - Aluminium Profil

PASSENDES ZUBEHÖR
YK.51 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.51.P - AluAbdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.
RB.51 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNGKUNSTSTOFFABDECKUNG

14
17

,3
5

30,2

27

R15,2

26,7

LP.29.MK - Alu

30mm - Montage Klips



Line 52 - LP.52
» hochwertiges Aluminiumprofil halbrund, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» durch halbrunde Abdeckung und hochgestellten LED-Träger perfekte 180° Ausleuchtung

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 6 x 5mm LED PCB oder 3 x 10mm

LP.52 - Aluminium Profil

PASSENDES ZUBEHÖR
YK.52 - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.52.P - AluAbdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.
RB.52 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG

18
,2

41,8

21
,8

5

37

36,1

R21,15

42,3

LP.29.MK - Alu

30mm - Montage Klips



Line 53 - LP.53
» hochwertiges Aluminiumprofil halbrund, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» durch halbrunde Abdeckung und hochgestellten LED-Träger perfekte 180° Ausleuchtung

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

41

44
,3

R25

50

YK.53 - Alu

YK.53.K - Alu

LP.29.MK - Alu YK.53.P - Alu

YK.53.K.P - Alu

YK.53.Y.P - Alu

YK.53.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.53.Y - Alu

YK.53.Y2 - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

4,
9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
4,

9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50
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47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5
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9

47,2

47,2

5

47,2

25

50

25

50

5

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 8 x 5mm LED PCB oder 4 x 10mm

LP.53 - Aluminium Profil

PASSENDES ZUBEHÖR



Line 54 - LP.54
» hochwertiges Aluminiumprofil halbrund, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» durch halbrunde Abdeckung und hochgestellten LED-Träger perfekte 180° Ausleuchtung

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage YK.54 - Alu

YK.54.K - Alu

LP.09.MK - Alu YK.54.P - Alu

YK.54.K.P - Alu

YK.54.Y.P - Alu

YK.54.Y2.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

50mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.54.Y - Alu

YK.54.Y2 - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

4,
9

47,2

47,2

5

47,2

25
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25

50
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5
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5

47,2

25

50

25
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5

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 12 x 5mm LED PCB oder 6 x 10mm

LP.54 - Aluminium Profil

PASSENDES ZUBEHÖR

64

R37,5

75

64,6



108
134
154

92

50

39
,5

40,6

23

Line 55 - LP.55
» hochwertiges Aluminiumprofil, eloxiert

» als Pendelleuchte mit drei verschiedene Reflektor einstellung für Deckenanbau geeignet
» durch halbrunde Abdeckung und hochgestellten LED-Träger perfekte 180° Ausleuchtung

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

LP.18.D50 - Alu Profile

YK.34.K - Alu

LP.09.MK - Alu

LP.18.D50

LP.55.RP - Alu Profile

YK.34.K.P - Alu

YK.34.Y.P - Alu

YK.34.Y2.P - Alu

Reflektorprofil Pulverbeschichtet2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

50mm - Montage Klips

Aluminium Profile

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.34.Y - Alu

YK.34.Y2 - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.K - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

4,
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5

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

LP.55 - Aluminium Profil

PASSENDES ZUBEHÖR

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.
RB.00 - Polycarbonate Profil

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9



Line 56 - LP.56
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» wahlweise nach oben/unten und/oder doppelseitig abstrahlend

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm PCB LED, LED Flex 2 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung sehr hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.56 - Aluminium Profil

YK.56 - ABS

YK.56.K - ABS

YK.56.K2 - ABS

YK.56.Y - ABSB.56.45 - Metal

B.56.90 - Metal

B.56.60 - Metal

PT.00 - Polycarbonate Profile

RB.00 - Polycarbonate Profile

RB.00.K - Polycarbonate Profile

RB.00.K2 - Polycarbonate Profile

RB.00.Y - Polycarbonate Profile

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mmVerbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade
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Line 57 - LP.57
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 5 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.57 - Aluminium Profil

RB.30 - Polycarbonate Profile

LP.29.MK - Aluminium

YK.57 - Aluminium

YK.57.P - Aluminium

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

B.L57.45 - Metal

B.L57.90 - Metal

B.D57.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade

30
29

30

27,6

3,
5

29



Line 58 - LP.58
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montageklipses

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNG

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.58 - Aluminium Profil

RB.30 - Polycarbonate Profile

LP.29.MK - Aluminium

YK.58 - Aluminium

YK.58.P - Aluminium

30mm - Montage Klips

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

B.L57.45 - Metal

B.L58.90 - Metal

B.D58.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade30
29

27,6

75

41

27,6

3,
5

29



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.59 - Aluminium Profil

YK.59 - Zink

Halteclips
Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG

14

3,
5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20
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5

15,9

15,9

15,9

13
,3 20

9

Line 59 - LP.59
» hochwertiges Kleiderstangen - Profil aus Aluminium, eloxiert

» für eine platzsparende, dezente und edle Beleuchtung in Ihrem Kleiderschrank
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

28
,1

15

12,4

16
,3



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

LP.60 - Aluminium Profil

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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9

Line 60 - LP.60
» hochwertiges Rahmensystem - Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Plattenfüllungen 4mm Plexi, MDF, Alupan
» ideal geeignet zur indirekten Wandbeleuchtung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

Plexi - Alupan - MDF

25 31
56

36
,1

42
,6 34

,3
8,

3

6,
5

11
,9

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.60.S - Alu Profil

B.L260.90 - Metal

Zargen - Profil Alu

Verbinder, 90°-Winkel

B.L60.45 - Metal

B.L60.90 - Metal

B.D60.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade



11
,9

25 31
56

30
,6

34
,3

46
,5

MDF 12
,2

10
,4

36
,1

10
,4

Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG
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Line 61 - LP.61
» hochwertiges Rahmensystem - Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Plattenfüllungen 10mm MDF
» ideal geeignet zur indirekten Wandbeleuchtung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

LP.61 - Aluminium Profil

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.60.S - Alu Profil

B.L260.90 - Metal

Zargen - Profil Alu

Verbinder, 90°-Winkel

B.L61.45 - Metal

B.L61.90 - Metal

B.D61.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade



Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG

14
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Line 62 - LP.62
» hochwertiges Rahmensystem - Profil aus Aluminium, eloxiert

» für Plattenfüllungen 12.5mm Gips
» ideal geeignet zur indirekten Wandbeleuchtung

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

15
,2

12
,5

2,
7

51
,3

36
,1

25

11
,9

30
,6

34
,3

51
,3

31
56

GIPS 17

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

LP.62 - Aluminium Profil

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.60.S - Alu Profil

B.L260.90 - Metal

Zargen Profil Alu

Verbinder, 90°-Winkel

B.L62.45 - Metal

B.L62.90 - Metal

B.D62.60 - Metal

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder, 90°-Winkel

Verbinder gerade



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 16 x 5mm LED PCB oder 8 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.63 - Aluminium Profil

RB.63 YK.63 - ABS

Polycarbonate Profile 2 x Endkappe

Modular Line 63 - LP.63
» hochwertiges Modular - Led Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

Minimum 3, Maximum 8 Module

Ø 40
Ø 70

R35

26,7

11

45°



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 32 x 5mm LED PCB oder 16 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.64 - Aluminium Profil

RB.64 YK.64 - ABS

Polycarbonate Profile 2 x Endkappe

Minimum 3, Maximum 8 Module

Modular Line 64 - LP.64
» hochwertiges Modular - Led Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

Ø 100

Ø 70

38,2

21,9

45°



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 48 x 5mm LED PCB oder 24 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.65 - Aluminium Profil

RB.65 YK.65 - ABS

Polycarbonate Profile 2 x Endkappe

Minimum 3, Maximum 8 Module

Line 65 - LP.65
» hochwertiges Modular - Led Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

Ø 100Ø 129,9

32,4

45°

49,7



- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 6 x 5mm LED PCB oder 3 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.66 - Aluminium Profil

YK.66 - ABS

YK.66.Y - ABS

YK.66.Y2 - ABS

2 x Endkappe

2 x Endkappe2 x Endkappe

2 x Endkappe

Line 66 - LP.66
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.22 - Polycarbonate Profile

RB.22.Y - Polycarbonate Profile

RB.22.Y2 - Polycarbonate Profile

4,
8

32

32

3,
4

3,
5

32

44,7
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 10 x 5mm LED PCB oder 5 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.67 - Aluminium Profil

YK.67 - ABS

YK.67.Y - ABS

YK.67.Y2 - ABS

YK.67.Y3 - ABS

2 x Endkappe

2 x Endkappe

2 x Endkappe

2 x Endkappe

Line 67 - LP.67
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

58
,5

59,9

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 12 x 5mm LED PCB oder 6 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.68 - Aluminium Profil

YK.68 - ABS

YK.68.Y - ABS

YK.78.Y2 - ABS

YK.78.Y3 - ABS

2 x Endkappe

2 x Endkappe

2 x Endkappe

2 x Endkappe

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.15 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y - Polycarbonate Profile

RB.15.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.15.Y3 - Polycarbonate Profile
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Line 68 - LP.68
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

90,8

88



Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Line 69 - LP.69
» hochwertiges Griffprofil aus Aluminium, eloxiert
» Beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten

» mit zweiseitigem Lichtaustritt
» Die Profilleiste bietet eine komfortable Öffnung bei grifflosen Wandschrankplanungen

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

LP.69 - Aluminium Profil
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Line 70 - LP.70
» hochwertiges Griffprofil aus Aluminium, eloxiert
» Beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten

» mit zweiseitigem Lichtaustritt
» Die Profilleiste bietet eine komfortable Öffnung bei grifflosen Wandschrankplanungen

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 4 x 5mm LED PCB oder 2 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

LP.70 - Aluminium Profil
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Line 71 - LP.71
» hochwertiges Griffprofil aus Aluminium, eloxiert
» Beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten

» mit zweiseitigem Lichtaustritt
» Die Profilleiste bietet eine komfortable Öffnung bei grifflosen Wandschrankplanungen

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

LP.71 - Aluminium Profil
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil

Line 72 - LP.72
» hochwertiges Griffprofil aus Aluminium, eloxiert
» Beleuchtung von Schränken und Arbeitsplatten

» mit zweiseitigem Lichtaustritt
» Die Profilleiste bietet eine komfortable Öffnung bei grifflosen Wandschrankplanungen

» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

KUNSTSTOFFABDECKUNG

LP.72 - Aluminium Profil
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 2 x 5mm LED PCB oder 1 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.73 - Aluminium Profil

YK.73 - Alu YK.73.D - Alu

YK.73.B - Alu

MP.73.H - Metal

MP.73.B - AluMP.73.U - AluMP.73.Y - Alu

2 x Endkappe 2 x Endkappe

2 x Endkappe

Montage Apparat

2 x Montage Apparat2 x Montage Apparat2 x Montage Apparat

AE.01 Drahtseilhalter

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.
RB.73 - Polycarbonate Profil

KUNSTSTOFFABDECKUNG

Line 73 - LP.73
» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar

» einfache Montage über längere Strecken mit Hilfe des Montage Apparates
» in Verbindung mit den opalweissen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden flex LED ist eine homogene Lichtlinie möglich
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Line 74 - LP.74
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» mit vierseitigem Lichtaustritt

» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet
» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 3 x 5mm LED PCB oder 4 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.74 - Aluminium Profil

YK.74 - Aluminium

YK.74.K2 - Aluminium

YK.74.P - Aluminium

YK.74.K2.P - Aluminium

YK.74.Y.P - AluminiumYK.74.Y - Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

Abdeckung, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.12 - Polycarbonate Profile

RB.12.K - Polycarbonate Profile

RB.12.Y - Polycarbonate Profile
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Line 75 - LP.75
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 32 x 5mm LED PCB oder 16 x 10mm

PASSENDES ZUBEHÖR

LP.75 - Aluminium Profil

YK.75 - Aluminium YK.75.P - Aluminium

2 x Endkappe flach, 2mm 2 x Endkappe flach, 2mm

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.
RB.30 - Polycarbonate Profile
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Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

PT.00 - Polycarbonate Profil

RB.00 - Polycarbonate Profil
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Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.
RB.17 - Polycarbonate Profile
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Line 76.K - LP.76.K
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YK.76.K - Alu

YK.76.K.Y - AluAP.76 - Metal

YK.76.K.P - Alu

YK.76.K.Y.P - Alu

YK.76.K.Y2.P - Alu

YK.76.K.Y3.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mmMontage Apparat

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.76.K.Y2 - Alu

YK.76.K.Y3 - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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Abdeckung, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.
RB.12 - Polycarbonate Profile
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 18 x 5mm LED PCB oder 9 x 10mm

LP.76.K - Aluminium Profil
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Line 76.K2 - LP.76.K2
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YK.76.K2 - Alu

YK.76.K2.Y - AluAP.76 - Metal

YK.76.K2.P - Alu

YK.76.K2.Y.P - Alu

YK.76.K2.Y2.P - Alu

YK.76.K2.Y3.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mmMontage Apparat

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.76.K2.Y2 - Alu

YK.76.K2.Y3 - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 18 x 5mm LED PCB oder 9 x 10mm

LP.76.K2 - Aluminium Profil
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Abdeckung hoch, opalweiss, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.
RB.12.K - Polycarbonate Profile

19,5

10
,5

10
,5

24
.519,5

19,5



Line 76.Y - LP.76.Y
» hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert

» als Pendelleuchte für Deckenanbau geeignet
» in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet

» Schwarz eloxiert oder RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

YK.76.Y - Alu

YK.76.Y.Y - AluAP.76 - Metal

YK.76.Y.P - Alu

YK.76.Y.Y.P - Alu

YK.76.Y.Y2.P - Alu

YK.76.Y.Y3.P - Alu

2 x Endkappe flach, 2mm2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mmMontage Apparat

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

2 x Endkappe flach, 2mm

YK.76.Y.Y2 - Alu

YK.76.Y.Y3 - Alu

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung, opalweiss, halbrund 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckung opalweiss, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung.

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN

RB.17 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y - Polycarbonate Profile

RB.17.Y2 - Polycarbonate Profile

RB.17.Y3 - Polycarbonate Profile
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- Standard Mass 5050mm
- LED Profile für 18 x 5mm LED PCB oder 9 x 10mm

LP.76.Y - Aluminium Profil

Abdeckung, opalweiss, halbrund, für eine blendfreie Lichtverteilung.
RB.12.Y - Polycarbonate Profile
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